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[57] ABSTRACT 

A coin-operated music playing machine or jukebox 
includes a coin unit, a viewing screen, an input key- 
board, and at least one loudspeaker. The jukebox is 
connected to a central music store via a remote data 
transmission line, preferably an ISDN line. The jukebox 
has digital/analog converters and amplifiers for infor- 
mation transmitted via the remote data transmission 
line. The jukebox also includes an intermediate memory 
for storing audio information received over the remote 
data transmission line and a mass storage memory for 
frequently played selections. 

21 Claims, 2 Drawing Sheets 
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Beschreibung \ 

Die Beschreibung bezieht sich auf einen munzbetfitfgten Musikautomaten mit diner MOnzeinheit einer An- 
zeige, einer Eingabetastatur und mindestens einem Laut sprecher, wobei der Musi kautomat uber eine zur Ober- 

5 tragung von Toninformationen geeignete DatenfernQbertragungsleitung mit einem zentraien Musikspeicher 
verbunden ist, und Digital/ Analogumsetzer und VerstftrkerfOr Ober die DatenfernQbertragungsleitung aufge- 
nommene Toninformationen aufweist 

MGnzbetitigte Musikautomaten mit einer MOnzeinheit einer Anzeige, einer Eingabetastatur und minde- 
stens einem Lautsprecher slnd an vieien Orten, insbesondere in Gaststfitten, auf ges tell t Gewoh nlich enthalten 

10 sie ein Schallpiattenmagazin mit WechsJer und eine Abspieleinheit von der eine von einem Benutzer gewfihlte 
Schallpiatte abgespielt wird. Wfihrend einige Schaliplatten, die fortlaufend mit einer gewissen Hfluflgkeit ab- 
gespielt werden, stets in dem Magazin bevorratet sind, warden andere SchaJIplatten, deren Tttel nlcht so ge- 
wiinscht sind oder die die aktueJten Hits enthalten, hfiufiger ausgetauscht Die am Musikautomaten vorgese- 
hene Anzeige zeigt gewdhnlich die Titel der im Magazin bevorrateten Schaliptatten an. 

15 Bei einem in der DE-PS 29 44 177 beschriebenen mQnzbetfitigten Musikautomaten werden Schaliptatten 
verwendet die auf jeder Seite eine maschinenlesbare Zusatzinformation enthalten, die beim Zugriff auf eine 
ausgewfihlte Schallpiatte gelesen und gespeichert wird, wobei in einem Speicher die einer jeden Schallpiatte 
entsprechende Position gespeichert ist Das Lesen der jeweiligen Zusatzinformation ermogficht es, Informa- 
tionen uber die Benutzung des Musikautomaten zu erhalten bzw. mittels eines in dem Musikautomaten ent- 

20 haltenen RechnersderartigeDaten auszuwerten. Dies erlelchtertdem Aufeteller dee Musikautomaten die Aus- 
wahl mdglichst bellebter Schaliptatten. 

Mit zunehmender Verwendungshfiuf igkeit der Datenfernubertragung haben sich die Mdglichkeiten der 
Teitnehmer an derartigen Obertragungssystemen fortlaufend erweitert Es ist inzwischen mdgllch, Text-, Gra- 
f Ik-, Ton-, Bild- und Fllminformationen mit ausreichender Qualitat zu Qbertragen. Hierzu werden bei derartigen 

25 Informatlonsabrufsystemen mit Dlalognetz schmaibandlge Dlalogsysteme verwendet Zur BildCbertragung 
mOssen Breitband-lnfbrmatlonsabrulsysteme verwendet werden. Bei einem in der DE-OS 32 07 022 beschrie- 
benen Informationsabrufsystem f Or schmaibandlge und breitbandige Informationen kann die Breltband-lnfor- 
mationsabrufzentrale als audlovlsioelle Informationsbank mit entsprechender Steuerung ausgebitdet seln v 
aus der die Breitbandinformation abgerufen wird. Als DatenfernQbertragungsleitung wird ein dlgitaies Fern* 

30 sprechnetz oder ISDN-Netz verwendet Bei Verwendung eines solchen ISDN-Netzes konnen hohe Obertra- 
gungsgeschwindigkeiten erzielt werden. Die hierbel verwendeten Datenreduktionsverfahren (1-BH-Reduktk. 
onsverfahren) erm&glichen es, Muslk mit hoher Tonquaiitfit zu Qbertragen. 

in der GB-A-2 193 420 ist ein Musikautomat mit einer MOnzeinheit einer Anzeige, einer Eingabetastatur 
und mindestens einem Lautsprecher beschrieben. Ober eine DatenfernQbertragungsleitung ist der Musikau- 

35 tomat mit einem zentraien Musikspeicher und Rechner verbunden. 

Aus der GB-A-2 185 361 ist ein Terminal f Or den privaten Gebrach bekannt das fur eingehende Daten eine 
Codiereinrichtung und einen Speicher aufweist Pur die Datenabf rage und Anzeige sind eine Bedieneinheit so- 
wie in Fernsehgerfit und Hlf i-System vorgesehen. 

Der Erfindung liegtdieAufgabezugrunde, einen mQnzbetitigten Musikautomatenzuschaffen.derkosten- 

40 gunstig hersteilbar ist und einfache Bedleneigenschaf ten aufweist und wirtschaf tlich betreibbar ist 

Die se Aufgabe ist bei einem mOnzbetfltigten Musikautomaten mit den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst 
Vorteilhaf te Weiterbildungen des erf lndungsgem§&en Musikautomaten slnd Gegenstand der Unteranspruche. 

Ein erf indungsgemfi&er mOnzbetatfgter Musikautomat enthfilt somit eine MOnzeinhzeit eine Anzeige, eine 
Eingabetastatur und mindestens einen Lautsprecher Der Musikautomat ist Ober eine DaterrfernObertragungs- 

45 leitung mit einem zentraien Musikspeicher verbunden, wobei die Datenfernubertragungslertung zur Obertra- 
gung von Toninformationen geeignet ist und f Or die Qbertragenen Toninformationen ein Zwischenspeicher vor- 
gesehen ist Ein weiterer Speicher dient zum Speichern hfiufig gespieitar MusikstGcke. Ferner weist der Mu- 
sikautomat Digital/ Analogumsetzer und Verstfirker f Qr Ober die DatenfernQbertragungsleitung aufgenommene 
Toninformationen sowie einen Rechner, insbesondere Mikrocomputer, auf, der Benutzerdaten spelchert und 

50 verarbeitet Ein zentraler Rechner spelchert und/oder verarbeitet Benutzerdaten der einzeinen Musikautoma- 
ten, wobei die Musikautomaten jeweils eine CodeABedienelnheit aufweisen, die den Zugriff zum zentraien 
Rechner und den entsprechenden Benutzerdaten f reigibt v < 

Ein erf indungsgembfl&er Musikautomat enthfilt somit selbst kelne AbspieJeinheit mit den entsprechenden . v ^ 
zugehfirigen weiteren Gerateeinheitn, sondern vielmehr ist der Musikautomat an einen zentraien Musikspei- 0 

« cher angeschlossen und kann von diesem die gewQnschte Information, d.h. die gewfihlten MuskstQcke, abru- ' 
fen. Hierdurch ist der apparative Auf wand des einzeinen Musikautomaten geringer und auch der Umfang der 
Bedlenungs- und Wartungsarbeiten ist geringer, denn eine Bevorratung und ein Austausch von SchaJIplatten 
am einzeinen Muslkatuomaten entffillt Dies ist nur noch beim zentraien Musikspeicher erforderlteh, wobei 
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dieser eine weitaus gro&ere Anzahl von MusikstOcken als ein einzelner Muaikautomat enthalten kann. FOr die 
MusjkObertragung vom zentralen Musikspeicher zum einen einzelnen Musikautomaten 1st eine Datenfern- 
Obertragungsleltung vorgesehen, die selbstverstflndllch rum Obertragen von Toninformationen geeignt sein 
mu& und bei der es sich zweckma&ig urn eine ISDN-Leitung handelL Die Verwendung einer derartigen inte- 
5 grierten digitalen Datenubertragungstechnik ermdgllcht eine Obertragung von Muslkdaten mit hoher Qualitflt 
und Geschwindigkeit 

Der einzelne Muaikautomat weist zum Umsetzen der Gbertragenen Audioaignale Digital/ Anaiogumsetzer 
und Veratfirker auf. Da ein Abaplelgerflt bei gewerblicher Aufetellung entfellen kann, kann der erfindungsge- 
md&e Muslkautomat sehr kompakt als sogenanntes Kabeiendgertt Z.B. In Form elnes Stand- Oder Wandge- 
10 rdtes t ausgef Ohrt sein. 

Der Muslkautomat enthilt eine Anzefce, vorzugsweise eine Bildschirmeinheit auf der die Ober den zen- 
tralen Musikspeicher verfOgbaren MuslkstOcke bzw. deren Titel, Verfasser, Interpreter etc. angezeigt sind. 
Mittels der Elngabetastatur kann dann der gewOnschte Titel ausgewfihlt werden. Nach dem Bezahlen der ent- 
sprechenden GebOhr wlrd dann das ausgewfihlte MusikstOck vom Musikspeicher abgenrfen und abgespielt 
15 Der H6rer kann kelnen Unterschied zur direkten Wiedergabe mittels elnes im Musikautomaten eingebauten 
Abspielgerdtes feststellen. 

Durch die erf IndungsgemSBe Ausgestaltung von MuslkautomatBn 1st es mdglich, ein ganzes System von 
verhfiltnismfl&ig preiswerten Wiedergabe-Endgeraten bzw. Terminals und einem zentralen Musikspeicher mit 
entsprechend m6glicher grdtterer Kapazitat, die entsprechend besser ausgenutzt werden kann, zu verwen- 
20 den. 

Gemaa einer weiteren Ausgestaltung der Erf indung 1st es auch mGglich, das Endgerflt in einen herkomm- 
lichen Schailplattenspieler, ein Tonbandgertt einen Fernseher etc. zu integrieren, die auch in Privalhaushalten 
aufgesteilt sein kflnnen. 

Zu diesem Zweck 1st es ledlgllch erforderlich, die MOnzeinhelt zu modif feieren. Dies* kann beispielsweise 
25 als Gebuhrenerfassungselnheit ahnllch wle bei Telefonen mit Abrechnungen, Abbuchungen und/oder GebGh- 
renkonto ausgef Qhrt werden. 

Bei einem solchen Gesamtsystem 1st der zentrale Speicher zweckma&ig eine Datenbank f Or MuslkstOcke, 
die entsprechend in eine Datenverarbeitungsanlage integnert sein kann. 

Urn die DatenObertragungsgeschwindlgkeit ausnutzen zu kCnnen, werden die Audioslgnale in einem Zwi- 
30 schenspeicher im Musikauotmaten, d.h. Im Endgerit, gespeichert und von diesem auf den Lautsprecher ge- 
geben. Hierdurch kann die kostspieiige DatenObertragungszeit und Belegung der DatertfernObertragungslel- 
tung mdgllchst Wein gehalten werden, was auch den Vortall hat, daft der Zugriff zum zentralen Speicher f Or 
mOglichst vieie Teilnehmer mdglicht 1st 

InYFalle von hauflger angewdhlten Titeln kann es vorkommen, daB diese gleichzeltig abgefragt werden 
35 soilen. Zu diesem Zweck 1st bei dem erf Indungsgema&en Musikautomaten ein separator Speicher vorgesehen, 
bei dem es sich urn eine Dlskettenstation und/oder eine Festplatte handeln kann. Sogenannte Hits werden 
dann vom zentralen Speicher zum Musikautomaten Obertragen und auf diesem Hlt-Speicher gespeichert, wo 
sie auch direkt abgespielt werden kflnnen. 

Bei dem zentralen Speicher kann es ateh urn ein Plattenabsplelgenlt mit einem Plattenmagazin von ein- 
40 hundert Oder mehr Schallplatten handeln, die Ober Wechseleinhelten und Rechnersteuerung zum Absplelen 
entnommen und wfeder rOckgef Ohrt werden kflnnen. Als Speichermedium kflnnen Jedoch auch Magnetband- 
kassetten, Magnetplatten, optlsche Flatten etc. eingesetzt werden. 

Bel der MOnzeinhelt handelt es sich nlcht zwingend urn eine MOnzeinhelt Im engeren Slnne, die zur Auf- 
nahmeund Vererbeltung von MOnzen bestimmt 1st Vlelmehr kann es sich bei dieser auch urn eine Einhelt zur 
48 Verarbeltung von Geldscheinen handeln. Des weiteren kann auch die Vererbeltung von Karten, Insbesondere 
von magnetisch codlerten Karten, vorgesehen sein, Oder es kflnnen wie berelts erwflhnt Abbuchungen und 
Kontof Ohrungen f Or die einzelnen Endgerfite durchgef Ohrt werden. 

Erf Indungsgemaa 1st eln zentraler Rechner vorgesehen, der Benutzerdaten der einzelnen Musikautoma- 
ten speichert und/oder verarbeitet und der Muslkautomat 1st mit dem zentralen Rechner verbunden und weist 
50 eine Code-Bedlenelnhelt auf, die den Zugriff zum zentralen Rechner und den entsprechenden Benutzerdaten 
f reigibt Diese Ausgestaltung ermflglicht es dem Aufsteller eines solchen Musikautomaten, ihn Interessierende 
Automaton- und Benutzerdaten abzurufen. Es kann auf diese Welse einfach festgestellt werden, welche Mu- 
slkstOcke am hauf Igaten gespielt werden, es kann eine Poputarltatsanzeige erhalten werden, der Kassenstand 
entsprechend dem Abruf dergewdhlten MuslkstOcke kann ermittelt werden und es kflnnen auch Abrechnungen 
55 Ober den zentralen Rechner durchgef Ohrt werden. 

Der Muslkautomat enthait vorteilhaft selbst einen Rechner, insbesondere einen Microcomputer, der Be- 
nutzerdaten speichert und verarbeitet, sowle ferner eine Code-Bedlenelnheit, die den Zugriff zu den Rechner- 
und Benutzerdaten f reigibt Durch diese dezentrale Erfassung der Absplelungen 1st es dem Betreiber eines 
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solchen Musi kautomaten m6glich. ohne kostenverursachende Benutzung der Femubertragungsleituno Oaten 
uber die Benutzung des Musikautomaten und Abspielhfiuf igkeiten einzelner Titel zu ermitteln. 

Wle erwahnt kann der zentrale Musikspeicher eine Abspieleinheit und optisch Oder magnetisch abspiel- 
bare InfbrmationstrflgerfOr MusikstOeke umfassen. Fernerkann in dem zentralen Musikspeicher auch weitere 
Toninformatlon enthalten sein. z.B. Horspiele. Mitschnitte von Reden, etc. Der zentrale Speicher kann auch 
Bildinformatlon enthalten, und soweit das Musikgerat eine Bildschlrmeinheit aufweist, kAnnen zusfltzfich oder 
alternate zu der AudiosignalObertragung eine VkJeoslgnalObertragung vorgenommen werden und beispiels- 
weise Tonf lime abgesplelt werden. 

Die Erf Indung wird Im fotgenden waiter anhand eines Ausf Ohrungsbeiapiels und der Zelchnung beschrie- 
ben. In der Zelchnung zeigen: 

Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm eines erfindungsgemflOen Muslkautomatensystems und 
Fig. 2 eine schematische Daretellung eines Muslkautomatenendgerfltes. 

Bei einem in Fig. 1 schematised veranschaulichten Musikautomatensyatem ist eine zentrale Einheit2 und 
eine Vlelzahl dezentraler Endgerflte 4 vorgesehen. die mit der zentralen Einheit 2 verbunden aind. 

Die zentrale Einheit 2 umfaftt einen zentralen Speicher 1 0, der mit einem nicht daraesteliten Rechner ver- 
bunden sein kann. Der zentrale Speicher 10 kenn eine Magazinanordnung von Schallplatten mit Abspielgerat 
oder magnetiache Oder optbche Flatten mit gespeicherter Toninformatlon enthalten. Der zentrale Speicher 10 
ist Ober eine Bualeitung 1 2 mit einer Eingabe/Ausgabeeinheit 1 4 verbunden, die entsprechend der Auslegung 
und Ausgeataltung des zentralen Spelehers mit einer Steuereinhelt. einem Rechner etc. eusgestattet sein 
kann. An die Eingabe/Ausgabeeinheit 14 ist eine Vielzahl von DatenfernGbertragungsleitungen 1 6 angeschlos- 
sen, bei denen es slch z.B. urn ISDN-Leltungen handelt 

Die DetenfernObertragungaleltungen 16 sind Jewells mit einer Eingabe/Ausgabeeinheit 20 eines Endge- 
rflte* 4. verbunden, das vor Ort einen herkfimmllchen Musikautomaten ereetzen soil. Die Eingabe/Ausgabe- 
einheit 20 ist Ober eine Leitung 22 mit einer Bildschlrmeinheit 24 verbunden, die die Anzeige des Endgerfltes 
4 darsteilt Auf der Bildschlrmeinheit 24 werden z.B. die mlttels dee Musikautomaten absplelbaren MusikstOeke 
engezelgt wobel z.B. dieae MusikstOeke nach Tltel, Interpreten. HItllste und derglelchen sortlert sein kAnnen 
Des weiteren let die Eingabe/Ausgabeeinheit 20 Ober eine Leitung 26 mit einer Eingabetastatur 28 verbunden 
Die Ober die Eingabetastatur eingegebenen Auewahlbefehle werden auf der Bildschlrmeinheit 24 angezeigt 
und das Jewells eusgewfihlte MueikstOck sichtbar gemacht bzw. gekennzeichnet Zur endgOltigen Auswahl 
kann die Eingabetastatur eine Beetfitigungstaste umfassen. Mit der Eingabe/Ausgabeeinheit ist ferner Ober 
eine weitere Leitung 30 ein Lautaprechersystem 32 verbunden. Im Obrigen kann die Eingabetastatur auch 
durch ein Touch-Screen-System ersetzt werden. 

Dae Endgerflt 4 kann soweit eusgestattet eein, daft es lediglich die zur Auswahl von MusikstOcken erfor- 
derlichen Eingebe/Ausgabeeinheiten und die notwendlgen Wledergabeeinheften wle dee Lautaprechersystem 
32 enthfilL Die Obrigen Einheiten kAnnen Teil der zentralen Einheit 2 sein, die je nach Auslegung des Muslk- 
automatensystems auch die Verarbeitung der Benutzerdaten durchf Ohren kann. In dieaem Fall umfaOt die zen- 
trale Einheit einen zentralen Rechner. Zur Sicherung der Im zentralen Rechner geepelcherten und mil diesem 
verarbeiteten Oaten ist dann im externen Endgerflt 4 eine Code/Bedieneinheit vorgesehen, die ebenfalls soweit 
reduziert sein kann, da a ein Kennwort (password) geepeichert ist mitdeeaen Eingabe derZugriff zum Rechner 
und den Benutzerdaten f reigegeben wild. Hierdurch kann der Gerflteaufateller Abrechnungen und Auswertun- 
gen zentreJ geetouert durchf Ohren. Auch Ist die Oberwachung und Abgabe der OEMA-OebOhren bei einem der- 
artigen zentralislerten System vereinfechL 

Der Aufbau eines Endgerfltes 4 ist In Fig. 2 schematise/! dargesteilL Dieser Musikautomat umfaBt ein Ge- 
hfluae 40. das mit einer Bildschirmeinheit 24 und einer Eingabetastatur 28 versehen 1st Dee weiteren sind Be- 
dlenknfipfe und -taataturen 42 vorgesehen, mit denen die Bildschfrmsnzelge und die Lautsprecher 32a, 32b 
des Lautsprecheraystems 32 eingestellt werden kAnnen. Sle umfassen auch einen Eln/Ausachaltar Des wei- 
teren ist auf der Vorderselte des Gehfiuses 40 ein Schlltz 44 vorgesehen, der zur Aufnahme von magnetisch 
codierten Karten anstelle einer heifcommlichen MOnzeinheit vorgesehen 1st Das Gehfiuse 40 weist einen An- 
achluB fOr eine DatenfernObertragungsleitung 16 auf. Des weiteren let ein AnschluU fur ein Netzkabel 48 vor- 
gesehen. 


PetentaneprOche 


'* Mu'ttbetfltlgter Musikautomat mit einer MOnzeinheit, einer Anzeige (24), einer Eingabetastatur (28) und 
mlndeatene einem Lautsprecher (32). wobel der Musikautomat (4) Ober eine zur Obertragung von Tonin- 
formatlonen geeignete DatenfernObertragungsleitung mit eine zentralen Musikspeicher (10) verbunden 
let, und Digital-Analogumsetzer und Verstflrker f Or Ober die DatenfernObertragungsleitung (16) aufge- 

4 


;-EPX 538 31**1 

* 

nommene Toninformationen aufweist darfurch qekennzelchnet daa" * " 
• ein ZwischenspeicherfGr Gberdie Datenfernubertragungsleitung aufgenommene Toninformationen 
vorgesehen 1st, 

- ein Speicher f Or hfiufig gespielte MusikstOcke vorgesehen ist. 

- ein zentraler Rechner vorgesehen 1st, der Benutzerdaten der elnzelnen Musikautomaten speichert 
und/oder verarbeltet wobei der mit dem zentralen Rechner verbundene Musikautomat eine Code- 
Bedieneinheit aufweist die den Zugriff zum zentralen Rechner und den entsprechenden Benutzer- 
daten freigibt und 

- der Musikautomat einen Rechner, insbesondere Mikrocomputer, der Benutzerdaten speichert und 
verarbeitet auf weist 

2. MOnzbetfltlgter Musikautomat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dad die DatenfernObertra- 
gungsleitung (16) elne ISDr4-Leltung ist 

3. Munzbetfitlgter Musikautomat nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet daft der zentrale Spei- 
cher eine Datenbank fQr MusikstOcke 1st 

4. MOnzbetfltlgter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet , daG der Zwi- 
schenspelcher und/oder der Speicher eine Diskettenstatlon und/oder eine Festpiatte und/oder 
Cachespeicher ist 

5. Mflnzbetfitigter Musikautomat nach einem der Anspruvhe 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet daa die An- 
zelge (24) eine Blldschlrmelnheit 1st 

6. MOnzbetfltlgter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet daa die Mun- 
zeinheit zur Verarbeitung von Geldscheinen ausgebildet ist 

7. Munzbeultigter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet da& die Mun- 
zeinhelt (44) zur Verarbeitung von Karten, insbesondere magnetisch kodierten Karten, ausgebildet ist 

8. MOnzbetfltlgter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet daH der zen- 
trale Musikspeicher eine Abspieleinheft und optische Oder magnetlsche absplelbare Informationstrfiger 
f Or MusikstOcke umfaOt 

9. MOnzbetfltlgter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis 8 t dadurch gekennzeichnet daa der zen- 
trale Musikspeicher we itere Toninformationen enthfllt ~* 

1 0. MOnzbetfltlgter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis 9, be i dem das Musikgerflt eine Bildschirnv 
einheit aufweist dadurch gekennzeichnet daa der zentrale Musikspeicher graphische und/oder Bildin- 
formattonen enthfllt 

11. MOnzbetfltlgter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis 10, als Abspielgerfit dadurch gekenn- 
zeichnet daa die MOnzelnheit als GebOhrenerfassungseinhelt mit Abrechnungen, Abbuchungen und/oder 
GebOhrenkonto ausgefQhrt ist 


Claims 

1 . A Soln-operated juke box* including a coin unit a display (24), an input keyboard (28) and at least one loud- 
/ speaker (32), the juke box (4) being connected to a central music store (10) via a remote data transmission 
/ line suitable for transmitting audio information, and said juke box having digital-analog converters and 
/ amplifiers for audio information received via the remote data transmission line (16), characterised In that 
} - an Intermediate store is provided for audio information received via the remote data transmission line, 
- 1 - a store for frequently played pieces of music is provided, 

- a central computer is provided, which stores and/or processes user data for the individual Juke boxes, 
i the juke box which is connected to the central computer having a code control unit which gives access 
I to the central computer and the appropriate user data, and 

\ - the juke box has a computer, more especially a microcomputer, which stores and processes user 
\ data. 
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2. Coin-operated juke box according to claim 1, characterised in that the remote data transmission line (16) 
is an ISDN line. 

3. Coin-operated juke box according to claim 1 or 2, characterised in that the central store is a data bank 
for pieces of music. 

4. Coin-operated juke box according to one of daims 1 to 3, characterised in that the intermediate store 
and/or the store is a diskette station and/or a hard disc and/or a cache store. 

5. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 4, characterised in that the display (24) is a visual 
display unit 

8. Coin-operated Juke box according to one of claims 1 to 5 f characterised in that the coin unit is configured 
to process banknotes. 

7. Coin-operated juke box according to one of daims 1 to 6, characterised in that the coin unit (44) is con- 
figured to process cards, more especially magnetically coded cards. 

8. Coin-operated juke box according to one of daims 1 to 7, characterised in that the central music store 
indudea a play-back unit and optical or magnetic information carriers for pieces of music, which carriers 
can be pi aye 6- bade 

9. Coin-operated juke box according to one of daims 1 to 8, characterised In that the central music store 
contains additional audio information. 

10. Coin-operated juke box according to one of daims 1 to 9, wherein the music apparatus has a visual display 
unit, characterised in that the central music store contains graphical and or image information. 

11. Coin-operated juke box according to one of daims 1 to 10, as a play-back apparatus, characterised in 
that the coin unit is configured as a payment determining unit with deductions, direct debits and/or state- 
ment of account 


Revindications 

Juke-box actlonne par das pieces de monnaie, avec une unit* de pieces de monnale, un affichage (24), 
un davier d'entree (28) et au moins un haut-parleur (32). le Juke-box (4) etant relie a une memolre de 
musique centrale (10) par rintermedlalre d'une ligne de ^transmission de donnees propre a la trans- 
mission ^informations sonores et presentant des convertteseurs analog iques-numeriques et des ampli- 
f Icateurs pour tea informations sonores recuea par rintermediaire de la ligne de ^transmission de don- 
nees, caracterise en ce oue 
| ^ >.une memolre intermediaire est prevue pour les informations sonores recues par rintermediaire de 
la ligne de ^transmission de donnees, 

una mflmoire est prevue pour les mo rceaux de musjflue f requemment Joues, 
un ordinateur central est prevu, qui memorise et/ou traite les donnees d'utilisateur des differents 
juke-boxes, le juke-box relie a Kordinateur central presentant une unite de service a code qui libera 
I'acces a I'ordinateur central et aux donnees d'utilisateur correspondantes, et 
le juke-box presentant un ordinateur, en particulier mlcro-ordinateur, qui memoriae et traite les don- 
nees d'utilisateur. 

2. Juke-box actlonne par des pieces de monnaie selon la revendicatlon 1 , caracterise en ce cue la ligne de 
ttf etransmtssion de donnees (16) est une ligne RNIS. 

3. Juke-box actlonne par des pieces de monnaie selon la revendicatlon 1 ou 2, caractBrise en ce que la me- 
molre centrale est une banque de donnees pour morceaux de musique. 

4. Juke-box actlonne par des pieces de monnaie selon Tune des revendicationa 1 a 3, caracterise en ce que 
la memoire intermediaire et/ou la memolre est un poste de disquettes et/ou un disque Inamovible et/ou 
une memoire cache. 
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5. Juke-box actionn6 par des pieces de monnaie selon Pune des revendicitionYl d 4, car act en ce que 
raff ichage (24) est une unite d'6cran. ~ ~* 

8. /Juke-box actionn6 par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 & 5, caract6rjs6 en ce que 
5 I I'unit6 de pieces de monnaie est concue pour !e traitement de billets de banque. 

Juke-box actlonn6 par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 d 6, caracteris6 en ce que 
Punit* de pieces de monnaie (44) est concue pour le traitement de cartes, en particulier de cartes d codage 
magndtique. 

Juke-box actionnd par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 d 7, caract6ris6 en ce que 
la m6moire de musique centrate comprend une unit6 de lecture et des supports d'information optiques 
ou magn6tiques pouvant 6tre lus. 

9. Juke-box actionn6 par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 d 8, caract6ris6 en ce que 
15 ia mdmoire de musique centrale contient d'autres informations sonores. 

10. Juke-box actionn6 par des places de monnaie selon I'une des revendications 1 d 9, dans lequel I'appareil 
& musique pr6sente une unitd d'6cran, caract6ris6 en ce que la mdmoire de musique centrale contient 
des informations graphiques et/ou d'images. 

20 

11. Juke-box actionnd par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 16 10, comme appareil de 
lecture, caracttrlsS en ce que I'unitt de pieces de monnaie est r6alis6e comme une unit6 de saisie de 
taxes avec dtaomptes, prftdvements etVou compte de taxes. 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


7 


• • • « • • • • » • * * 

: : : : : : :* : : etoasifofti 

• ••••• ■ • • • • • • • • 

• • •• ••••• ••••• • • 



30 


32 


Fig. 1 


8 


SP-0 538 319 B<1 


( 


2L 


32 

i 


32a 


32b 


16 


IS 


ana 
a an 


o o o 
o o o 


0 


30a 


~J0£> 


t t t 

28 42 44 


F/ff. 2 


9 


